


 
 
 

 
 
 

[2] Коефициент на 
топлопреминаване 

Наименование Площ Референ-
тен 

 

Преди 
ЕСМ 

 

След 
ЕСМ 

 
- m2 W/m2.K W/m2.K W/m2.K 

Стени (външни) 3 008 0,28 1,93 1,27 

Прозорци (външни) 636 1,4 3,03 1,4 

Прозорци на покрива 640 1,4 3,57 1,4 

Врати (външни) 20 2,2 3,91 2,2 

Покрив 3 031 0,25 1,74 1,22 

Под 1 860 0,45 1,59 1,59 

 
  
 

1. Показатели за  технологичните 
процеси на отопление и вентилация 

2. Ефективност на генератора на 
топлина, % 

Показател Преди 
ЕСМ 

След  
ЕСМ 

Преди 
ЕСМ 

След  
ЕСМ 

[1] Норма 

765 512 80 95 Н/П Инсталирана 
мощност за 
отопление, kW Х Х Х Х Н/П 

Х Х �r,min ≥ … % Ефективност на рекуперацията на 
топлина при вентилация, % 

Х Х �r,min ≥ … % 

3. Ефективност на генератора на студ 
(включително термопомпа с приложение за отопление) 

Показател Преди 
ЕСМ 

След  
ЕСМ 

[3] Норма за 
възобновяе-
ма енергия 

Х Х Н/П Коефициент на 
трансформация при генерирането на 
топлина Х Х Н/П 

Х Х  Коефициент на 
трансформация при генерирането на 
студ Х Х  

4. Енергия от възобновяеми източници 0 
MWh 

0 
MWh  

 
 
 
 

2 ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДАТА 

ПОКАЗАТЕЛИ НА ЕНЕРГОПРЕОБРАЗУВАЩИТЕ СИСТЕМИ В СГРАДАТА 

ОГРАЖДАЩИ КОНСТРУКЦИИ И ЕЛЕМЕНТИ 

Издаден на 28.06.2016г. Издаден от 
Българска енергетична компания АД



 
 
 
 
            
                            
 
                         
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    
Отоплителни  денградуси  
                                                       

 
2900 

Общ годишен специфичен разход на енергия  
за отопление и вентилация 
 

0,013487  kWh/m3DD 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
 
 

АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ КЪМ МОМЕНТА НА ОБСЛЕДВАНЕТО 
 

Годишен разход на 
потребна енергия 

 

Система Енергиен 
ресурс 

Генератор 
 

Специфи-
чен 

Общ 
 

Вид Вид Вид kWh/m2 kWh 

Природен газ ТЕЦ 
Отопление 

  
101,4 90 6647 

Х Х 
Вентилация 

  
0 0 

Х Х 
Охлаждане 

  
0 0 

Природен газ ТЕЦ 
Гореща вода 

  
9,9 88 415 

Ел.енергия Ел.енергийна 
система Осветление 

  
7,1 63 885 

Ел.енергия Ел.енергийна 
система Други - уреди, 

потребяващи 
енергия   

30,1 269 146 
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Издаден на 28.06.2016г. Издаден от 
Българска енергетична компания АД

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ   
НА  ГОДИШНИЯ  РАЗХОД  НА  ПОТРЕБНА ЕНЕРГИЯ  

Препоръки: Необходимо е да се изпълнят предложените 
енергоспестяващи мерки с оглед повишаване енергийната 
ефективност на сградата и намаляване разходите за 
енергоносители 
 
 



                            
                  
 
 
      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 БАЗОВА ЛИНИЯ НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО 

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНОТО 
ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ 

Издаден на 28.06.2016г. 
Издаден от 
Българска енергетична компания АД






