


01.2017      
гр. София

 3.2 Архитектурно оформление на пространставата
 При избора на обзавеждане и материали са взети предвид спецификата на работата, характера и новите
изисквания към функцията на помещението. Адаптацията изисква да се организират работни зони чрез ново
обзавеждане - антивибрационни маси за инсталиране на апаратура, бюра за компютърни работни места, централна
работна маса  , лабораторни плотове, с предвидени изводи за ел. захранване, плот до стената с мивка, водопровод и
канал. Полагане на нова скрита в стените ел. инсталация, шпакловка и боядисване на стени и тавани.  Предвижда се
новите настилки да  са с антибактериално защитно покритие, устойчиво на износване и въздействие на хим.вещества от
типа на Gerflor, серия “Миполам”- Есприт или същия клас настилка на др. производители (Armstrong, Forbo, Tarket,
Graboplast). Материалите предвидени за новото обзавеждане са устойчив на химически вещества технически камък,
ЛПДЧ водоустойчиво и където е необходимо с химически устойчива PVC защита, което да дава възможност за постигане
на необходимата хигиена, функционална и приветлива работна среда.  Изграждане на вентилационна инсталация
според проекта по част Вентилация. Подмяна на електроинсталацията според проект по част Електрическа.

2. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
 Помещение X1 се намира в сутерена на сградата и по настоящем се използва като склад. Компрометирано е от
въздействието на влага, проникнала  по външните стени, през английски двор от южната страна и инсталационна шахта
от изток. Настилката е негодна за актуалните функции, мазилките по стените и таваните са в лошо общо състояние, с
множество открити инсталации и замърсявания. По тавана преминават част от отоплителните инсталации на сградата. В
пода преминава трасе между главното ел. табло и трафопост. Електрическата и ВиК инсталации са амортизирани и се
нуждаят от подмяна. Липсва оригинална проектна документация.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

3. РАБОТЕН ПРОЕКТ
3.1 Ивестиционно намерение:
 Целта на проекта е реализиране на ремонтни дейности, адаптиране към ново функционално разпределение и
оборудване с необходимите инсталации и обзавеждане. Предвижда се демонтаж на ненужни инсталации и
обзавеждане, обновяване на всички амортизирани материали и архитектурни финиши, подмяна на дограмата, полагане
на  хидро и топлоизолация по външните стени и отвеждане на дъждовната вода. Изграждане на вентилационна,  ВиК и
електро инсталации.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Обяснителна записка
2. Съществуващо положение - заснемане
3. Снимков материал
4. Перспективен изглед на помещението
5. Разпределение
6. Разгъвки
7. План настилки
8. Софит
9. Спецификация обзавеждане
10. Количествени сметки

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Проектната документация е разработена въз основа на:
- Задание, съставено съвместно с възложителя;
- Актуално заснемане на помещенията.

Предмет на настоящия проект е основен ремонт на сутеренно помещение и преустройството му в лаборатория
X1 - "Дисперсни системи и реология в чистите технологии" във Факултета по химия и фармация, с цел подобряване
условията за работа, разполагане на ново оборудване, адаптиране на Електро, ВиК и ОВК инсталациите. Настоящата
разработка е на базата на архитектурно заснемане и задание, съставено съвместно с възложителя. Представени са
текстова част, архитектурно заснемане, снимков материал и работен проект, изясняващ инвестиционното намерение.

Съставил:.....................
арх. Мирослав Желязков
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2x
RJ
45 Н50

2x
RJ
45 Н50

Н130

РАЗГЪВКИ 3 и 4

РУТЕР

РАЗГЪВКА 4

РАЗГЪВКА 3

Доставка и монтаж
на светлинна шахта
тип ACO Markant
150x120x70

Доставка и полагане на
хидроизолационна и
топлоизолационна  система
около външни стени тип:
-геотекстил
-хидр. изолация Multiplan BA/T
- геотекстил
- Fibran -5см
включително изграждане на
защитна стена от стоманобетон
d=15см при основите - 18 л.м, H
300 см

Доставка и монтаж на дренажна
система или отводнителна

система тип ACO MultiDrain и
Drainlock  - 6 л.м

осв. тела
рафт

бойлер
растерен
ок. таван
120х60

ГК предстенна
обшивка

В/V В
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Лабораторна маса с мивка - 1 бр.
Външни размери: LxBxH 320х60х90.
- термоплот плот, цвят бял
- мивка, киселинно устойчива с размери 40х40х22 мм.  -  1 бр.
- смесителна батерия прахово боядисана /не е киселинно устойчива/ с монтаж в/у плот  -  1 бр.
- сифон, киселинно устойчив - 1 бр.
- шкафове под плот - ЛПДЧ тип Kronospan - 0101 SM или Еgger - W908 SM, цвят бял
- кант 2 мм, цвят черен
- механизми с плавно затваряне
- кант дръжки.
- гръб L/B/H 450х1х190, цвят бял, кант 2мм - черен
- цокъл, ЛПДЧ, цвят черен
Хладилник с фризер LIEBHERR CTPSL 2921

Шкаф за съхранение - 1 бр.
- размери 300х60х210 см
- 5 бр. врати
- 20 бр, рафта
- корпус и врати от ЛПДЧ тип Kronospan - 0101 SM или Еgger - W908 SM
- кант 2 мм, цвят черен
- кант дръжки

част А част B част C

П - образен стелаж - 1 бр.
- размери 90х100х190 см
- метална конструкция, праховобоядисана, черен цвят по RAL 9005
- ЛПДЧ плотове d=18 мм, цвят бял, черен кант 2 мм;
(тип Kronospan - 0101 SM или Еgger - W908 SM)
- кутия ол ЛПДЧ около съществ. отоплителни трасета, цвят бял

гръб по цялата стена

част Счаст Bчаст A

Хладилник с фризер
LIEBHERR CTPSL 2921

Хладилник с фризер
LIEBHERR CTPSL 2921

В/V В
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Работна маса  - 1 бр.
- размери 345х80х76 см
- два шкафа с чекмеджета под плот 45х80х74см
- плот, d= 25 мм от ЛПДЧ тип Kronospan - 0101 SM или Еgger - W908 SM
- корпуси, d=18 мм от ЛПДЧ тип Kronospan - 0101 SM или Еgger - W908 SM
- гръб, d=10 мм от ЛПДЧ тип Kronospan - 0101 SM или Еgger - W908 SM
- кант дръжки
- кант 2 мм, цвят черен
- крак от метална конструкция, черен цвят по RAL 9005.
- конзолен рафт 445 х 25 х 4 см

Работна маса  - 1 бр.
- размери 160х140х76 см
- плот, d= 25 мм от ЛПДЧ
(тип Kronospan - 0101 SM или Еgger - W908 SM)
- кант 2 мм, цвят черен
- крака от метална конструкция, кух профил 5х3 см,
прахово боядисване, черен цвят по RAL 9005.

Антивибрационна маса - 1 бр.
- размери 100 х 80 х 76 см
- антивибрационна плоча от гранит 40х60 см
- с повишени изисквания за апаратура тип (DROP
SHAPE ANALYZER – DSA100, MASTERSIZER
3000, Brewster angle microscope nanofilm_ultrabam)
- плот: бял цвят
- крака: черен цвят

Антивибрационна маса - 1 бр.
- размери 160 х 80 х 76 см
- антивибрационна плоча от гранит 40х60 см - 2 бр.
- с повишени изисквания за апаратура тип (DROP
SHAPE ANALYZER – DSA100, MASTERSIZER 3000,
Brewster angle microscope nanofilm_ultrabam)
- плот: бял цвят
- крака: черен цвят

Работна маса  - 2 бр.
- размери 120х80х76 см
- плот, d= 25 мм от ЛПДЧ
(тип Kronospan - 0101 SM или Еgger - W908 SM)
- кант 2 мм, цвят черен
- крака от метална конструкция, кух профил 5х3
см, прахово боядисване, черен цвят по RAL 9005.

крак:
метална
конструкция

гръб под плота гръб под плота

В/V В
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ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. В ТОЗИ ЧЕРТЕЖ Е ПРЕДСТАВЕНА БАЗОВА ГРАФИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА
 ПРЕДВИДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ.

2. ВСИЧКИ РАЗМЕРИ СА ПРОЕКТНИ, В САНТИМЕТРИ И ПРЕДСТАВЯТ  
НАМЕРЕНИЕТО НА ПРОЕКТАНТА.

3. ПРИНЦИПНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ПРОЕКТАНТА КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ
 СА ИЗЯСНЕНИ В ЧЕРТЕЖИ НА СМР И СПЕЦИФИКАЦИИ НА  
ОБЗАВЕЖДАНЕТО.

4. ПОДБОРЪТ НА МАТЕРИАЛИТЕ И ЦВЕТОВЕТЕ ЗА ДОВЪРШИТЕЛНИТЕ
 РАБОТИ СТАВА ПО МОСТРИ, ОДОБРЕНИ ОТ ПРОЕКТАНТА.

5. МОНТАЖНИТЕ ПЛАНОВЕ НА ТРAЙНИ НАСТИЛКИ, ОСВЕТЛЕНИЕ,  
ВЪТРЕШНИ СТЕННИ ФИНИШИ, КАКТО И ПОДРОБНА КОТИРОВКА НА
 ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ИЗВОДИ, КОНТАКТИ, САНИТАРНИ УРЕДИ, ВИК  
АРМАТУРИ И ВЕНТИЛАЦИОННИ РЕШЕТКИ СЕ РАЗРАБОТЯТ В ПРЯКО
 СЪТРУДНИЧЕСТВО С КОНКРЕТНИТЕ ФИРМИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ.

6.ПРИ ПОРЪЧВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ И ОБОРУДВАНЕ ДА СЕ ВЗЕМАТ  
РАЗМЕРИ ОТ МЯСТО.

7.ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ВЪПРОСИ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ  
ДОПЪЛНИТЕЛНА ГРАФИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ДА СЕ ТЪРСИ ПРОЕКТАНТА.
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