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I. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

1.ОБЩА ЧАСТ 
Настоящият проект по част ОВК е разработен въз основа на задание за проектиране, на база 
архитектурни планове и технология. Обхватът на проекта включва изграждане на климатична и 
вентилационна инсталации с цел постигане на параметри на микроклимата в сградата съгласно 
предоставената технология и действащите в република България норми и стандарти. 
Разработката е съобразена с изискванията на: 
• Наредба № 15 от 28 юли 2005г.за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и 

експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна 
енергия; 

• Наредба № 7 от 15 декември 2004г. за енергийна ефективност на сгради; 
• Методики  за изчисляване на: 

- Отоплителен товар на сгради; 
- Сух охладителен товар на сгради; 
- Влажностен товар; 
- Отделяните опасни вещества. 

• Наредба № Iз-1971 от 29 ноември 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване 
на безопасност при пожар;  

• БДС 14776-87 - Охрана на труда; работни места в производствени помещения; хигиенни норми за 
температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно облъчване. 

2. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА 
Предмет на настоящия проект е преустройство и основен ремонт на две помещения във Факултета по 
химия и фармация към СУ-„Св. Климент Охридски“, сответно 144 и 145, раположени на кота ±0,00, с цел 
адаптирането им към допълнителни функции. По-голямото, помещение 144, с площ 27,8м2 се обособява 
като работно, а по-малкото – 145, с площ 8,7 м2- като техническо, в което са разположени машини и 
съоръжения обслужващи работното. 
3.ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ 
3.1Климатични данни за гр. София: 

- височина над морското равнище 550 м 
- барометрично налягане 936 мбар 
- зимна външна разчетна температура – за отопление, 
климатизация -16 °С 

- средна скорост на зимните ветрове 3,7 м/сек 
- преобладаваща посока на зимните ветрове З  
- средна температура за отоплителния сезон 2,4 °С 
- продължителност на отоплителния сезон 190 Дни 
- лятна външна разчетна температура за климатизация +33 °С 
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- средна скорост на летните ветрове 2,4 м/сек 
- преобладаваща посока на летните ветрове З,СЗ  
- зимна разчетна относителна влажност 95 % 
- лятна разчетна относителна влажност 31,5 % 

3.2Параметри на микроклимата 
Температури в помещенията: 

           Зима/Лято 
- Работно помещение       23/23 °С 
- Техническо помещение       22 /25 °С 

4. ОПИСАНИЕ НА ОВК СИСТЕМИТЕ 
За покриване на отоплителните товари и постигане на параметрите на микроклимата през зимата се 
предвижда ползване на съществуващата отоплителна инсталация с конвективни отоплителни тела.  
За покриване на охладителните товари, съобразно предоставената технология и постигане на 
параметрите на микроклимата през лятото се предвижда следното: 

- За работното помещение – ипълнение на единична сплит система на директно изпарение с 
вътрешно тяло за канален монтаж, монтирано в техническото помещание. За да се 
обработи, въздухът от работното помещение се засмуква и нагнетява чрез вентилационни 
решетки, оборудвани с направляващи и регулиращи секции и транспортира до каналното 
тяло посредством въздуховоди от поцинкована ламарина. Предвижда се подаване на 
пресен въздух, с дебит съобразно работните места в помещението. Настройката на 
дебитите на пресния и рециркулационния въздух се прави посредством ръчни регулиращи 
клапи. Всички въздуховоди се обличат  с топло- и шумоизолация от синтетичен материал с 
дебелина 20mm. На границата между работното и техническото помещение се поставят 
кулисни шумозаглушители на смукателния и на нагнетателния въздуховод. Предвижда се 
двустепенно очистване на пресния и рециркулационния въздух с филтри с клас на 
филтриране според EN779 G3 и F8. Поради високото съпротивление на филтрите от клас F8 
се налага поставяне на допълнителен вентилатор, който да повиши свободния напор в 
системата. Да се предвиди автоматика, с която да се следи състоянието на филтъра от клас 
F8, като при пад на налягане ≥400Pa да сигнализира за замърсен филтър. 

- За техническо помещение – изпълнение на единична сплит система на директно изпарение 
с вътрешно тяло за открит таванен монтаж. 

Външните тела и на двете сплит системи се монтират на фасада - едно над друго. 
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II. ИЗЧИСЛЕНИЯ 
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